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PRECAUCIONES

MONTAJE AL CIELORRASO/PARED

1. Tire de los conductos, llevándolos hasta la caja.
2. Complete el cableado a la fuente de suministro de electricidad 

(consulte las instrucciones de cableado).
3. Sujete la caja de cielorraso/pared a la superficie de montaje.

1. Usando cliente suministrado 90° C mínimo nominal conectores, 
realice las conexiones eléctricas siguientes en la caja de montaje 
o la caja de ensambladura:

a. Conecte el cable negro de la luminaria al cable de la 
fuente de voltaje.

b. Conecte el cable blanco del luminario al cable de la 
fuente neutral.

c. Conecte el cable de tierra al cable de tierra de la Fuente.

RESGUARDOS IMPORTANTES
Al usar equipos eléctricos, se deben tomar siempre 

precauciones básicas de seguridad, que incluyen las 
siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD
1. PELIGRO- Riesgo de descarga eléctrica, desconecte la 

alimentación antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation avant 
l’installation.

2. Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el código NEC o 
su código eléctrico local. Si usted no está familiarizado con estos 
códigos y requisitos, consulte con un electricista calificado. 
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code 
électrique local. Si vous n’êtes pas familier avec ces codes et 
ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié. 

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES 

MONTAJE A CONDUCTO MONTAJE COLGANTE

1. Complete el cableado a la fuente de suministro de electricidad 
(consulte las instrucciones de cableado).

2. Pase el aplique por el conducto.
3. Selle alrededor del conducto utilizando procedimientos NEC 

aprobados.
4. La parte superior del aplique contiene pernos que deben 

ajustarse con una llave.

CABLEADO

MONTAJE AL CIELORRASO

MONTAJE AL PARED

MONTAJE COLGANTE


