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xtura instalación

INSTRUCCIONES RELATIVAS A UN RIESGO DE INCENDIO O LESIONES. POR FAVOR DE GUARDAR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SON IMPORTANTES.

FIXTURA:

Ilustración para referencia solamente

HUB

15’ DIRECT BURIAL 18/2 
WIRE LEAD. 
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12” stem

12” FLEX Auxiliary Lead. 
The 18/2 wire can be used 
to troubleshoot or add additional

HUB. 

CONFORMS TO UL STD. 2108
CSA C22.2 NO. 9

Precaución de
Seguridad

La Compatibilidad 
de la lámpara

Mantenimiento

Garantía del 
Producto 

 
grave sobre la piel o los ojos consulten un médico inmediatamente. PRECAUCIÓN: Desconecte todas las conexiones antes de dar servicio. El intento del 

 

-
nada 
que le 
enviar sin costos adicionales.  

gire la estaca hacia la izquierda hasta que quede apretado. No apriete 
demasiado. Permita que los cables giren libremente mientras esta apretando 

ADVERTENCIA!
       de una piscina, spa o un área grande de agua.

ADVERTENCIA! No pase los cables a través de aperturas separadas. Esto hará  

       riesgo de incendio o corto circuito. Pueden producir lesiones     
       personales o danos materiales.

 
o menos. Cambie el fusible de acuerdo con la carga.  

MAXIMO • 20 watt T3 Halógena

MAXIMO • 2 watt 

supere los watts o amperios. 

SE RECOMIENDA SOLAMENTE EL USO DE LÁMPARA DE 12/24 VOLTIOS. LAS SIGUIENTES LAMPARAS DE T3 HAN APROBADO PARA EL USO CON ESTA 


